
ロール/フィッシュフィルムの自動スキャン機能を搭載

ScanPro3500はロールフィルムに加えて、モータ駆動のフィッシュキャリア
AutoCarrierTM（オプション）でフィッシュフィルムの自動スキャンにも対応します。
検索業務での、従来の使いやすさはそのままに、小、中規模の電子化作業での
利用も可能です。

ロールフィルム・フィッシュフィルムもバッチで電子化できます。
ロールフィルムに加えてフィッシュフィルム（マトリックス・ジャケット）も自動でスキャンできます。問合せ業務
等のオンデマンドでの検索に加えて、デジタル化スキャナとしてもご利用できます。ScanPro Advantage
Membershipのご購入で高速スキャナ（100コマ/分以上）としてもご利用可能です。

最大26Mピクセルでの高解像度スキャンができます。
ピクセルシフト（画素ずらし）を使って同一カテゴリの機種では唯一の最大26Mピクセルの高解像度での画
像の取り込みが可能です。

最大撮影範囲が従来モデルより拡大されました。
従来モデルの撮影範囲30㎜×41㎜から35㎜×48㎜に撮影範囲が拡大したことで、35㎜フィルムのフルコ
マ使用時に、コマが欠けることなく撮影が可能になります。

SPOT-EditTMでスキャン後の画像処理ができます。
氏名、住所等の個人情報の部分だけをマスキングしたり、印影部分のコントラストを変更して見やすくしたり
等、イメージを利用しやすくします。

ズーム中ピントのずれないFocus LockTMで効率よく作業ができます。
ズームイン・ズームアウト時もイメージのピントが合ったまま表示されますので、検索業務での対象コマの抜
出がフォーカスの再調整なく1ステップでおこなえますので、作業効率があがります。
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ScanPro3500の主な仕様
スキャン時間

＊数値は標準的な目安です
作業仕様等で変わります

マニュアルフィッシュキャリア 電動フィッシュキャリア（AutoCarrier）

ロールフィルム 20コマ/分 ロール/フィッシュフィルム 100コマ/分
ScanPro Advantage MemberShip使用時

カメラ画素数 26.4MP

最大撮影範囲 35㎜×48㎜

対応フィルム ロールフィルム（16/35ｍｍ）、フィッシュ（ＣＯＭ、ジャケット、ジャンボフィッ
シュ）、アパチュアカード、マイクロオパック

レンズ ズームレンズ（5倍-105倍）、マニュアル／オートフォーカス

ソフトウェア PowerScan™, （編集機能）ブライトネス、コントラスト、シャープネス（エッジ強調、
グレースケール時）

出力解像度 150/200/250/300/400/600/800/1000/2000dpi

対応フォーマット ＰＤＦ、ＪＰＥＧ、ＴＩＦＦ（非圧縮・Ｇ４）、マルチページ（ＰＤＦ・ＴＩＦF）

対応ＯＳ Windows10(64bit) ※PCの推奨スペックに関してはお問い合わせください。

インターフェース USB3.0

外寸（Ｈ×Ｗ×Ｄ） 190ｍｍ×420ｍｍ×420ｍｍ(ロールキャリア及び電動フィッシュキャリア装着時

重量 約14.5kg（ロールキャリア及び電動フィッシュキャリア装着時/ＰＣ・モニター除く）

電源 １００～２４０Ｖ、５０／６０Ｈｚ （自動パワーセーブ）、 エナジースター

※上記仕様は、予告無しに変更される場合があります。 ※記載されている各製品名は一般に各社の商標又は登録商標です。

株式会社マイクロテック
〒108-002３ 東京都港区芝浦2-3-31

第二高取ビル4階
TEL：０３－３７９８－５６６１

http://microteknet.com

（輸入総代理店）

◆ScanPro3500の機能・特⾧◆

コントラスト

傾き補正 傾き補正グレー/2値

フォーカス部分拡大

ミラー

ズーム

150dpi～

2000dpi

サイズ変更

設定読込 設定保存

詳細設定

明るさ調整

ネガ/ポジ

300

カメラ回転

スポット編集 自動調整自動調整

カメラ回転

AutoScan

■お問い合わせ

〒135-0062
東京都江東区東雲1-7-2 KDX豊洲グランスクエア5F
TEL.0570-077-112  
https://www.j-scube.com/

株式会社ジェイエスキューブ




