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高精細・ラミネータ対応 再転写カードプリンタ

DCP-7600
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にも対応 （オプション）

IDシート(WFPET003-2N)はICカードを
繰り返し使える画期的なツールです。

DCP-7600はIDシート運用の
標準プリンタです。

ラミネータ
にも対応
(オプション)



再転写カードプリンタ DCP-7600

ラミネータ対応
● 両面対応のモデルラインナップ
●  印刷面の保護と耐久性アップ 

弊社摩耗試験　6倍の耐久性UP（DCL7000P-600）
　　　　　　　　500回　 　3000回
● ホログラムラミネート（カスタム対応） 
●   プリンタとの接続は赤外線通信Ｉ／Ｆを採用 

ケーブル配線が不要
● ステータスモニタにて一元管理可能

高精細
● 600dpiの解像度により
　 なめらかな文字と画像が印刷可能

高セキュリティ
●  物理的セキュリティ 

フロントドア、ホッパーのセキュリティロック機能 
セキュリティスロット(ケンジントンロック対応)

●  印刷カードセキュリティ 
昇華UVセキュリティ印刷　　

●  セキュリティイレース 
リボン上の個人情報流出を防止
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カードプリンタ DCP-7600
印 刷 方 式 昇華再転写（YMC昇華、K溶融）
印 刷 面 両面
解 像 度 600dpi×600dpi
印 刷 速 度 約31秒/枚 約116枚/時 （YMCK片面連続印刷 スループット）
表 現 階 調 Y/M/C各256階調、約1670万色
印刷可能領域 カード全面
適 用 カ ー ド カードサイズ：厚さ0.76mm / 幅54.0mm×長さ85.6mm / カード材料:PVC/PET-G/耐熱PET-G
カード収納容量 約100枚（0.76mm 厚さカード使用時）
インターフェイス USB2.0（Hi-speed/Full Speed)

動作環境条件 温度　＋15℃〜＋30℃
湿度　35％RH〜70％RH（インクリボンセットDCR2100CKN(B)使用、結露なきこと）

電 源 AC100V 50/60Hz
消費電力（最大） 310W
質 量 約13.7kg（本体のみ）
外 形 寸 法 幅343mm×奥行き322mm×高さ335mm（スタッカー含まず）

カードラミネータ DCL-7000
ラミネート方式 熱転写方式
印 刷 面 両面
適 用 カ ー ド カードサイズ：厚さ0.76mm / 幅54.0mm×長さ85.6mm / カード材料：耐熱PET-G
適 合 プリン タ DCP-7600、DCP-7000
インターフェイス 専用赤外線通信
動作環境条件 温度　＋15℃〜28℃ / 湿度　35％RH〜60％RH（結露なきこと）
電 源 AC100V 50/60Hz
消費電力(最大） 約260W
質量（本体のみ） 約9.5kg
外 形 寸 法 幅210mm×奥行き330mm×高さ360mm（突起部は含まず）
消 耗 品 クリアパッチフィルム※詳細はお問合わせください。

カードプリンタ DCP-7600

消 耗 品
DCR2100CKN（B） 片面、又は両面カラー用リボン（YMCK 1,000画面）　※再転写フィルム（1,000画面）とのセット

DCR3300UV-75 UVインク（YMCK-UV 750画面）　※再転写フィルムが別途必要です。なお、UVインクで
750画面の印刷を行うには、再転写フィルムが、1,500画面分必要となります。

DCR2100F-100（B） 再転写フィルムのみ（1,000画面）
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（ ）プリンタ単体での
印刷と比べて

印字イメージ

囑囓癲矗纛羈艷蠹衢觀讒
讓軈釀靂靆韆顰驟魘鱠鱧
鷹鼇齲齶齷欟纜鑿钁鸚鸛
ABCDEFGHIJKLMNOP
abcdefghijklmnopqrstu

印字イメージ

※セキュリティイレースのイメージ

2402-2-1-BT

安心してご利用頂く為のサービス「保守パック」対応
製品購入時に同時加入で安定運用をサポート。基本プランの他、様々なオプションをご用意。ユーザー様の目的に合った組み合わせでご利用いただけます。

発売元

本 社 〒541-0048 大阪市中央区瓦町2-2-7 山陽日生瓦町ビル4F
TEL.06-6229-0033（代）FAX.06-6229-0222

東 京 支 店 〒103-0024  東京都中央区日本橋小舟町15-10 小舟町ビル5F
TEL.03-5645-1141　　FAX.03-5645-1150

名古屋営業所 〒460-0008  愛知県名古屋市中区栄5-28-12 若宮ビル8F
TEL.052-238-6801　　FAX.052-238-6845

www.aidi.co.jp

販売元

＊�Windowsは米国Microsoft�Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。�
MIFAREはNXPセミコンダクターズの登録商標または商標です。FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。�
lD�Maker･lD�Sheetは株式会社アイアンドディの登録商標または商標です。
＊力夕ログに記載の仕様は予告なく変更することがあります。
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